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Schwingungsanalyse einer
Hubkolbenpumpe mittels
elastischer Mehrkorpersimulation

Im Rahmen dileser Masterarbeit wird eine Simulationsmethodik zur Abbildung und
Bewertung der dynamischen Systemantwort einer Axilalkolbenpumpe entwickelt. Dazu

werden ein 0D/1D-Hydraulikmodell zur Analyse des Kolbendruckverlaufs sowile ein

Mehrkorpersimulationsmodell 1n  Simpack zur

Beschreibung der Struktur- und

Antriebsstrangdynamik aufgebaut und validiert. Die strukturmechanische Antwort kann
mit erhohter Modellierungstiefe — unter Berucksichtigung flexibler Korper, Lagerungen
und elastischer Nachgiebigkeiten — prazise abgebildet werden; die grof3te Unsicherheit

verbleibt im Kolbendruckmodell. Als dominierende

Fluidsteifigkeit sowie die Anschlussvolumina oberhalb der

geometriebaslerte  Steuerzeiten und elne synthetische

relevanten Pumpenordnungen verbessert.
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Abbildung 1: Mehrkorpersimulationsmodell
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Abbildung 2 : Synthetischer Kolbendruckverlauf
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Abbildung 3 : Vergleich der Schnittkrafte zwischen

Messung — Simulation
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