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1 Einführung
Fritsch GmbH (nachfolgend "FRITSCH" genannt) behält sich das Recht vor, Änderungen oder

Verbesserungen an Maschinen oder Maschinenspezifikationen, die sie nach eigenem Ermessen als

notwendig erachtet, vorzunehmen und übernimmt keinerlei Verpflichtung hinsichtlich der

Implementierung besagter Änderungen in zuvor verkauften Maschinen.

FRITSCH Produkte und Dienstleistungen unterliegen den zu diesem Zeitpunkt geltenden Preisen

und Bedingungen. Bei diesen Preisen und Bedingungen sind Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Dokument gelten vorbehaltlich Änderungen und stellen keinerlei

Zusicherung seitens FRITSCH dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird im

Rahmen der Lizenzvereinbarung an den Kunden geliefert. Das Kopieren der Software auf einen

Datenträger ist gesetzwidrig, außer wenn dies ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung gestattet

wird. Der Käufer ist berechtigt, Kopien der Software zu Sicherungszwecken zu erstellen. Dieses

Dokument darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel,

ob elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, sowie zu irgendeinem Zweck ohne

ausdrückliche Genehmigung der Fritsch GmbH reproduziert oder übertragen werden.

© 2021 Fritsch GmbH Alle Rechte vorbehalten.

placeALL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fritsch GmbH.

MS-Windows und Microsoft sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Viele der Bezeichnungen, die von Herstellern und Händlern zur Kennzeichnung ihrer Produkte

verwendet werden, werden als Warenzeichen beansprucht. FRITSCH hat vorstehend sämtliche

ihr bekannten Warenzeichen aufgeführt.
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2 Allgemeines
Vor Aufstellen, Anschließen und Inbetriebnahme der Anlage lesen Sie bitte diese originale

Bedienungsanleitung vollständig durch. 

Diese Bedienungsanleitung muss für das Bedienungspersonal ständig verfügbar sein. Sie ist

notwendig für den sicheren Betrieb der Anlage und hilft, auftretende Probleme zu erkennen.

Dieses Handbuch enthält Informationen für den MP904 und ist das Original.

Achtung

Diese Anleitung ist nur für die spezifischen Teile des MP904 gedacht, für die

Bedienung des jeweiligen Manipulator verwenden Sie dessen mitgelieferte Anleitung.

· Sie ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.

· Die Vervielfältigung und Verbreitung darf nur für innerbetriebliche Zwecke erfolgen.

2.1 Vorgesehene Verwendungszwecke

Der MP904 wurde gezielt für die folgenden Verwendungszwecke gebaut:

· das Bestücken mit SMD-Bauteilen

· optional für das Dispensen

Andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen sind nicht gestattet.

Die Fritsch GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei zweckfremdem Gebrauch der

Maschine entstehen.
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2.2 Standardtextsymbole

Dieses Handbuch enthält verschiedene Symbole zur Kennzeichnung wichtiger Abschnitte:

Achtung

Dies weist den Bediener darauf hin, dass die Maschine beschädigt oder ein Bauteil

zerstört werden kann, wenn nicht entsprechend dem beschriebenen Verfahren

vorgegangen wird.

Warnung

Dies weist darauf hin, dass der Bediener verletzt oder die Maschine schwer

beschädigt werden kann, wenn nicht entsprechend dem beschriebenen Verfahren

vorgegangen wird.

Wichtig

Die mit einem solchen Symbol gekennzeichneten Informationen müssen sorgfältig

gelesen werden, damit der ordnungsgemäße Betrieb der Maschine gewährleistet ist.

Tipps und Tricks

Dies weist den Bediener auf nützliche Vorschläge und hilfreiche Hinweise hin.
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2.3 Kundenservice

Für FRITSCH SMD-Geräte bieten wir Ihnen einen Werkskundendienst. Bei einer eventuell

erforderlichen Reparatur senden Sie bitte das Gerät an Ihren Fachhändler bzw. Gebietsvertreter

oder direkt an uns.

Um eine Reparatursendung annehmen zu können, verwenden wir einen RMA-Vordruck. Bitte

fordern Sie diesen Vordruck vor Rücksendung der Ware bei uns an. Ohne RMA können wir nicht

gewährleisten, dass die Reparaturen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Für eine schnelle und

kostengünstige Reparatur ist eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung unumgänglich. 

Bitte verwenden Sie hierfür den RMA-Vordruck.

Während des Betriebes steht Ihnen die Online-Hilfe jederzeit zur Verfügung. In ihr sind alle

Informationen dieses Handbuches enthalten. Auf diese Hilfe können Sie zugreifen, indem Sie den

Menübefehl Hilfe/Index aufrufen. 

2.4 Garantie und Haftung

Anwendbar sind die “Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen”. Diese stehen dem Käufer

spätestens bei Vertragserfüllung zur Verfügung. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung für

Schäden am Material oder für Verletzungen von Personen, wenn sie aus einem der folgenden

Gründe verursacht wurden:

· Unsachgemäßer Gebrauch der Maschine

· Falsches Aufbauen, Einrichten und Betreiben der Maschine oder unzulänglicher Service

· Gebrauch der Maschine mit schadhaften Sicherheitsvorrichtungen

· Nichtbefolgen des Handbuchs hinsichtlich Transport, Lagerung, Zusammenbau,

Einrichtung und Service der Maschine

· Unerlaubte Änderungen an der Maschine

· Unsachgemäße oder unvollständige Reparaturen

· Zerstörende Krafteinwirkungen auf die Maschine infolge von Fremdkörpern oder von

starker äußerer Gewaltanwendung

· Verwendung von nicht-originalen Ersatzteilen
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3 Sicherheit
FRITSCH Maschinen und Geräte dürfen nur von Fachpersonal bedient, repariert und gewartet

werden.

3.1 Verantwortungsbewusstes Verhalten

Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien für verantwortungsbewußtes

Verhalten:

· Bereitgestellte Anweisungen bei der Durchführung von Wartungsaufgaben befolgen.

· Körperteile von sich bewegenden Teilen fernhalten.

· Maschine erst bedienen, wenn man alle zugehörigen Handbücher zu der Maschine

sowie sämtliche Warn- und Hinweisschilder an der Maschine gelesen und verstanden

hat.

· Sicherstellen, dass man die entsprechende Qualifikation besitzt und die

Maschinenfunktionen sowie Sicherheitsmerkmale kennt. Vorgesetzte im Bedarfsfall um

Hilfe bitten.

· Zweckentfremden Sie das Gerät nicht. Setzen Sie dieses nur nach seinem

Gebrauchssinn entsprechend der Betriebsanleitung ein.

· Das Instandsetzen der Geräte ist nur einem von der Fa. Fritsch GmbH beauftragten

Servicetechniker erlaubt.

3.2 Schulung der Bediener

· Nur geschulte und sachkundige Bediener dürfen diese Maschine betreiben.

· Die für den Aufbau, die Installation, den Betrieb, das Einrichten, den Service und die

Reparaturen an dieser Maschine verantwortlichen Personen müssen klar bezeichnet

werden.
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3.3 Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

Warnung

Zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Betriebssicherheit beachten Sie bitte

folgendes:

· Berühren Sie die Bestück- und Dosierpipetten mit Vorsicht. Der geringe Durchmesser

der Pipetten kann die Haut eines Menschen leicht verletzen.

· Schließen Sie den Kartuschenadapter sorgfältig, bevor Sie ihn einsetzen. Bei einem

nicht ordnungsgemäß arretierten Adapter kann die Lötpastenkartuschen durch den

Druck weg geschossen werden. 

· Dieses Gerät wird elektrisch betrieben. Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen

zwangsläufig bestimmte Teile innerhalb dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

· Eine Nichtbeachtung der Bedienungshinweise kann zu Tod, schweren

Körperverletzungen oder erheblichen Sachschäden führen!

· Öffnen Sie niemals ein Gerätegehäuse. 

· Zweckentfremden Sie das Gerät nicht. Setzen Sie dieses nur nach seinem

Gebrauchssinn entsprechend der Betriebsanleitung ein.

· Das Instandsetzen der Geräte ist nur einem von der Fa. Fritsch GmbH beauftragten

Servicetechniker erlaubt.

· Beachten Sie gegebenenfalls auch die speziellen Sicherheitsvorschriften Ihres Landes.

3.4 Bedienung und Wartung

Am MP904 befinden sich keine Teile, die einer regelmäßigen Wartung bedürfen. 

Um jedoch einen einwandfreien Betrieb über Jahre hinweg zu gewährleisten, sollten Sie folgende

Punkte beachten:

· Halten Sie den Arbeitsplatz sauber. Eine Verschmutzung des Geräts oder der

Vakuumpumpe kann zu frühzeitigem Verschleiß führen. Zum Beispiel: Rosten der

Metallteile, Verschleiß der Führungen oder Ausfall der Vakuumpumpe.

· Testen Sie in regelmäßigen Abständen die Führung des Bestückarmes. Sollte dieser

wackeln, können Sie das Spiel am Führungsschlitten der Manipulatorbrücke einstellen.

· Testen Sie das erzeugte Vakuum. Können Sie zum Beispiel größere Bauteile nicht

mehr einwandfrei aufnehmen, überprüfen Sie bitte, ob die Vakuumpumpe genügend

Unterdruck erzeugt. Sollte dies der Fall sein, überprüfen Sie bitte die Bestückpipette

und den Vakuumfilter.

Hinweis

Haben Sie andere Probleme mit Ihrem Manipulator oder können Sie eines der

erwähnten Probleme nicht lösen, steht Ihnen unser Service jederzeit zur Verfügung.
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4 Kreuztisch
Ihr MP904 verfügt über einen Kreuztisch mit dem Sie in der Lage sind, die Leiterplatte unter der

µPlacer-Station auszurichten.

Schieben Sie ihn hierzu zuerst in X-Richtung (links/rechts)ungefähr an die gewünschte Postition. In

der rechten Position ist der Tisch auch in der Y-Achse verschiebbar (vorne/hinten). Ist der Tisch

ungefähr positioniert, müssen die beiden Bremshebel der Achsen umgelegt werden.

Anschließend kann mit Hilfe der beiden Mikrometerschrauben die Feinjustage der beiden Achsen

durchgeführt werden. Für die Rotation des Bauteils ist am Bestückkopf eine weitere

Mikrometerschraube angebracht. Auf diese Weise wird das Bauteil mit der Platine optisch

überlagert.
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5 Abweichende SM-Funktionen (optional)
Dieses Kapitel ist nur für MP904-Geräte die über den optionalen SM-Manipulator verfügen.

Wenn Sie in der Software aufgefordert werden, die Eichmarke anzufahren, unterscheidet sich das

weitere Vorgehen von der SM-Beschreibung. Da am MP904-Gerät die Eichmarke an der im Bild

gezeigten Position angebracht ist. 

Montieren Sie bitte eine Nozzle, welche in die Zentrierung des Eichstiftes passt und fahren mit

dieser in die Zentrierung. Während diese Postition gehalten wird, bestätigen Sie dies in der

Software.
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6 µ-placer Funktionen

Einlegen des Zentriereinsatzes

Um die Bauteile zentrisch aufzunehmen, benötigen Sie einen passenden Zentriereinsatz für Ihr

Bauteil. Legen Sie den Einsatz in den Schwenkhalter.

Einsetzen des Vakuumwerkzeuges

Um ein universelles Bestückwerkzeug einzusetzen, fahren Sie bitte den Bestückkopf nach oben

und halten ihn mit einer Hand fest.

Jetzt führen Sie das Bestückwerkzeug senkrecht von unten in die Halterung ein.

Standardmäßig ist nur das Werkzeug 908.140.071 im Lieferumfang enthalten. Sollten Sie über

weitere Werkzeuge verfügen, so ziehen Sie das montierte Werkzeug nach unten aus der Welle.

Wird das gewünschte Werkzeug in die Werkzeugwelle gesteckt, muss dieses einrasten.

Es sind noch weitere Werkzeuge mit den folgenden Abmaßen verfügbar

Außendurchmesser Bestellnummer

0,7 mm 908.140.007

1,2 mm 908.140.012

2,0 mm 908.140.020

5,0 mm 908.140.050

7,0 mm 908.140.071

Aufnehmen eines Bauteils

Schwenken Sie nun den Bauteilarm bis zum Anschlag nach innen, um das Bauteil direkt unter den

Bestückkopf zu plazieren. Schalten das Vakuum über das Handbedienteil ein und entnehmen Sie

mit dem Bestückkopf das Bauteil vom Zentriereinsatz. Bringen Sie für den nächsten Schritt den

Bestückkopf wieder nach oben.
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Positionieren des Bauteiles

Zum Setzen des Bauteiles schwenken Sie den Kameraarm unter den Bestückkopf. Jetzt können

Sie am Monitor das überlappte Bild der Leiterplatte und der Bauteilunterseite sehen.

Beim Plazieren können Sie folgende Einstellmöglichkeiten verwenden:

Zoom an der Kamera:

Um den sichtbaren Ausschnitt zu verändern, kann die Vergrößerung des Objektives eingestellt

werden. Hierbei empfiehlt sich zuerst eine grobe Plazierung bei einem größerem Ausschnitt und

anschließend die endgültige Plazierung bei höherer Vergrößerung vorzunehmen. Sie können auch

die Schärfe nach regulieren.
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Splitt Field Vision für die hoch genaue Plazierung von FP und BGA Bauteilen:

Durch die Splitt Field Vision kann das Bild in der Mitte geteilt werden so das ein größerer Zoom

auf die Ecken des Bauteil möglich ist.

ohne Splitt Field  mit Splitt Field

Beleuchtung der Optik:

Je nach Lichteinfall kann die Beleuchtung der Leiterplatte und der Bauteilunterseite mit den

jeweiligen Pfeiltasten des Handbedienteils getrennt voneinander eingestellt werden.

Plazieren des Bauteiles

Um das Bauteil abzusetzen, schwenken Sie den Kameraarm zur Seite und drücken Sie Bestückkopf

nach unten, bis das Bauteil die Leiterplatte berührt. Anschließend schalten Sie das Vakuum wieder

per Handtaster aus.
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7 Wartung
Im folgenden finden Sie Anleitungen um Ihren MP904 zu warten.

Warnung

Die Führungen für den Kreuztisch sind speziell für einen ölfreien Gebrauch und

dürfen auch nicht geölt werden!

Sollte die Bremskraft an der X- bzw. Y-Achse nachlassen, lockern Sie die Mutter an der

Hinterseite des Hebels. Stellen Sie die gewünschte Bremskraft mit der Innensechskantschraube

ein und kontern Sie anschließend die Mutter. Achten Sie aber darauf, dass sich die Führung bei

offener Bremse leicht verschieben lässt.

Die Z-Achse des µ-placers sollte jeden Monat mit etwas Öl geschmiert werden. Des Weiteren

kann durch die Madenschraube und die Kontermutter an der Unterseite des Bestückkopfes die

Rückholgeschwindigkeit der Z-Achse nachjustiert werden.

Um die Leichtgängigkeit der LM/SM-Einheit zu gewährleisten sollten die Rollen, die

Führungswellen und das Profil des Bestückarms jährlich gereinigt werden.
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