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• Anwendungen und Herausforderungen
in der Optik und Photonik

Projektbeispiele
• Optische Polymer-Wellenleiter
• Klebstoffe mit optischer Filterfunktion
• 3D gedruckte Lichtleiter

• Was können wir für Sie tun?
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«Klassische» Anwendungen von Polymeren
Anwendungen und Herausforderungen

• Verkitten von Linsen oder Prismen
• Brechzahl angepasster Klebstoff

• Einkleben von Linsen in Fassungen
• Thermische Ausdehnung

• Linsen aus Kunststoff
• z.B. Kunststofflinsen mittels Mikrospritzguss 

• Eingeschränkte Auswahl von Brechzahlen
im Vergleich zu Glas

Quelle: Mikrooptiken aus Kunststoff | Jenoptik

https://www.jenoptik.de/produkte/optische-systeme/optische-praezisionskomponenten/polymer-mikrooptik
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«Unsere» Anwendungen
Anwendungen und Herausforderungen

Polymere als Lichtleiter
• Integriert optische Polymer-Wellenleiter

• Lichtleiter zur Beleuchtung

Polymere als optische Filter
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Optische Polymer-Wellenleiter
Wellenleiteraufbau

Lithographische 
Strukturierung
des Wellenleiterkerns

Thermo-Optischer Schalter (δn/ δT)

Projektbeispiele

Referenz: https://doi.org/10.1364/PS.2017.PTh1D.1
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In Kooperation mit:

Quelle: Polymer Waveguides Smooth Path to Smaller Optical 
Sensors | Features | Oct 2021 | Photonics Spectra

https://www.photonics.com/Articles/Polymer_Waveguides_Smooth_Path_to_Smaller_Optical/p5/vo202/i1282/a67305
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Hochauflösender Distanzsensor
Projektbeispiele

In Kooperation mit:

Referenz: https://doi.org/10.1117/1.OE.57.8.087103

50%
100%

Displacement
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(1) Konzeption
(2) optische Simulation mit RSoft Photonic Device Tools
(3) Herstellung (extern)
(4) Verkleben der Komponenten
(5) Charakterisierung der Transmission
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Klebstoff mit optischer Filterfunktion
Ziel des Filters:

• Schutz des Auges
vor UV und IR-Strahlung

• Hohe Transmission VIS (350-780 nm)

Umsetzungsidee:
• Partikelgefüllter Klebstoff

Projektbeispiele

Absorptionsfilter aus Glas  (2 mm dick)

Dielektrischer Dünnschichtfilter (~2 μm dick)

Partikelgefüllter Klebstoff (20 μm dick)

(1) Konzeption und Materialrecherche
(2) Optimierung der Klebstoffmischung durch 

PolymericsOST

(3) Charakterisierung der Transmission
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3D gedruckter Lichtleiter
Projektbeispiele

Probe
(1) Konzeption und Design
(2) Optische Simulation mit Zemax
(3) 3D Druck (extern)
(4) Testen des Funktionsmusters
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Was können wir für Sie tun?
Dienstleistungen

Messung der Brechzahl n(λ)
von transparenten
• Kunststoffen
• ausgehärteten Klebstoffen

Brechzahlprofil Δn(x,y) 
messen von
• Kunststoffwellenleitern
• Glaswellenleitern

Transmission T(λ) von 
transparenten 
• Kunststoffen
• ausgehärteten Klebstoffen
• Polymerfasern (POF)

Optische Eigenschaften von Polymeren charakterisieren

Abb. 2.202: Dämpfungsspektrum der PMMA-GI-POF 
aus «POF Handbuch / Springer Verlag 2007
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R&D Schwerpunkte in der Photonik @ OST
Hier finden Sie unsere Schwerpunkte

https://www.ost.ch/de/forschung-und-
dienstleistungen/technik/systemtechnik/imp/photonik

Angewandte Forschung
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