Chemisch-physikalische

Materialanalyse
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1| FTIR Absorptions-spektren von 2 verschiedenen Kunststoffen

2 | Einblick in den DSC-Ofen: DSC-Sensor mijc 2 Aluminium-Tiegel,
R = leerer Tiegel (Referenz), S = Tiegel mit Probe (Sample)

3 | Einblick in den TGA-Ofen und den Tiegelhalter mit Aluminium-

oxid-Tiegel (Quelle: Mettler Toledo)
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Die ermittelte Werkstoffzusammen-
setzung als Tor zum Verstandnis von

Struktur-.

Infrarot-Spektrometrie &
Mikroskopie FTIR

Gerat: Thermo Scientic Nicolet
iIN10
Methode: Infrarot-Strahlung wird
durch Anregung von Molekul-
schwingungen spezifisch absor-
biert; Resultat ist ein Absorptions-
spektrum (Bild 1).
Eigenheiten: Messbereich von
450 bis 7800 cm' (1300-22000 nm);
mikroskopische Auflosung FTIR-
Mik = 4x4 um?; umfangreiche Da-
tenbanken zur Materialidentifika-
tion
Applikationen: Strukturaufkla-
rung organischer Stoffe, z.B.
 |dentifikation von Polymeren
(Bild 1) und Additiven,
« Charakterisierung von Ein-
schltussen (FTIR-Mik)

Dynamisch differenzielle
Kalorimetrie DSC

Gerat: Mettler Toledo DSC 3+
Methode: Messung der Warme-
stromdifferenz zwischen leerem
(R) und mit Probe gefilltem Tiegel
(S) beim Aufheizen oder Kiihlen
(z.B.10°C/min) eines Ofens (Bild 2)
Eigenheiten: Probengrosse 1-20
mg; Heiz- & Kuhlraten bis 60°C/
min; Gasatmosphare N, & O,
Applikationen: Allgemein Warme-
haushalt eines Materials, z.B.
« Phasenubergangen Ty & T,

- Bestimmung der Kristallinitat

—igenschatts-Beziehungen

« Chemischen Reaktionen (Aus-
hartung, Oxidation mit DSC-
OIT)

Thermogravimetrische Analyse

TGA

» Gerat: Mettler Toledo TGA/DSC 3
« Methode: Messung Gewichtsver-
anderung/-verlust beim Aufheizen
einer Probe in einem Ofen (Bild 3)
von 25-1600°C unter def. Gasat-
mosphare; gleichzeitige Messung
der Warmestrom-differenz mog-
lich (DSC-Signal)
- Eigenheiten: Probengrosse
5-20 mg; Temp. Messbereich bis
1600°C; Heiz- & Kuhlraten bis
50°C/min; Gasatmosphare N; & O,
» Applikationen:
« TGA: Allgemein Zusammen-
setzung von Polymerwerkstof-
fen im Sub-%-Bereich: z.B.
Restlosemittel, Weichmacher,
Full- und Verstarkungsstoffe
(Russ,Kreide Glasfasern)
« DSC: Phasenubergange,
Reaktionen
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