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Auftrag: Die Gefahrenkarte und die Hochwasser 2015 zeigen resp. haben gezeigt, dass 

der Maugwilerbach im Zentrum von Bronschhofen nicht hochwassersicher ist. Für den 

Gewässerabschnitt im Ortszentrum Bronschhofen ist im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

ein Hochwasserschutzprojekt auszuarbeiten und dessen Kostenwirksamkeit nachzu-

weisen.

Vorgehen: Folgende Grundlagen wurden erarbeitet:
 . Bestimmung der charakteristischen Hochwasserabflüsse 
 . Analyse des Geschiebe- und Schwemmholzpotenzials
 . Abschätzung der bestehenden Gerinnekapazitäten

Anhand dieser Grundlagen wurden Ausbauvarianten entworfen und die Bestvariante 

bestimmt. Für die Bestvariante wurde ein Vorprojekt mit Kostenschätzung erstellt. Die 

hydraulische Funktion wurde mit einer 1-D-Staukurvenberechnung nachgewiesen.

Ergebnis: 
 . Die bestehende Eindolung des Bergwaldbaches (Seitenzufluss des Maugwilerbaches) 

wird vergrössert.
 . Schwemmholzanfall wird oberhalb der Siedlung mit einem Schwemmholzrechen 

 zurückgehalten. 
 . Im Dorfzentrum wird der bestehende Gerinnequerschnitt verbreitert, die Gerinne-

sohle wird tiefer gelegt.
 . Die bestehenden Fussgängerbrücken, die das benötigte Freibord nicht einhalten, 

 werden ersetzt.
 .  Infolge des tiefer gelegten Baches muss die Kanalisation angepasst werden.

Die Massnahmen kosten insgesamt rund CHF 1 Mio. Sie weisen ein Nutzen-Kosten- 

Verhältnis von 1,5 auf.

Bestehende Situation (Blick flussaufwärts)

Naturgefahrenkarte im Projektperimeter
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