
Aufgabenstellung: In zwei vorangegangenen 

Studienarbeiten wurde für ein Stickoxid Messgerät 

der Reihe CLD 8xx des Industriepartners ECO 

Physics ein Webinterface entwickelt. Über dieses 

Webinterface wurde ein Java Applet GUI zur 

Verfügung gestellt, mit welchem ein paar wenige 

Grundfunktionen ausgeführt werden können. 

In der Weiterführung dieses Projektes als 

Diplomarbeit soll das Java Applet GUI erweitert 

werden.  

Ziel der Arbeit: Das Java Applet GUI soll um die 

wichtigsten Befehle erweitert werden. Diese 

werden mittels des ECO Physics eigenen 

Protokolls übermittelt. Da dieses Protokoll sehr 

viele verschiedene Befehle besitzt, soll es ohne 

grossen Aufwand erweitert werden können. 

Um das GUI testen zu können, soll ein Test-

Server (Digi Connect ME / CLD 8xx Simulation) in 

C++ realisiert werden. 

Lösung: Damit auf einfache Weise weitere Befehle 

hinzugefügt werden können wurden spezielle 

Strukturen für die die Verwaltung der Befehle und 

Daten erstellt. Dies erlaubt es, die Befehle 

generisch zu erstellen oder zu beantworten. 
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Messwerte in Textform 

 

Schnittstelle: Messgerät � Java Applet GUI Button-Control Interface des Java Applets, rechts die jeweiligen erhaltenen Antworten. 

 


