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Erneuerung der lufttechnischen Anlagen — Zentrale Rempen

Automatisierungskonzept

s :
Maschinensaal der Zentrale Rempen mit den Generatoren (rechts) und
den Motoren der Pumpen (links)
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Technische Zeichnung der lufttechnischen Anlagen der Zentrale Rempen
mit den verschiedenen Klappen einer Maschinengruppe

Im Zuge der Energiewende gewinnt die Effizienz von Systemen aus o6ko-logischer,
technischer und wirtschaftlicher Sicht an Bedeutung. Das Pumpspeicherkraft-werk
Wagital mit den Zentralen Siebnen und Rempen wurde 1926 in Betrieb genommen.
Seither stehen die lufttechnischen Anlagen fur die Kiihlung der Maschinengruppen ohne
wesentliche Erneuerungen in Betrieb. Die verschiedenen Klappen der lufttechnischen An-
lagen werden manuell bedient. Sie erlauben es, die Luft zur Temperaturregulierung in der
Generatorkammer zirkulieren zu lassen oder in den Maschinensaal respektive ins Freie zu
fihren. Im Rahmen der Bachelorarbeit soll ein Konzept erarbeitet werden, welches den
automatisierten Betrieb der lufttechnischen Anlagen in der Zentrale Rempen erlaubt.

Die Automatisierung ermdglicht, die thermischen Verluste der Generatoren ef-fizient zur
Heizungsunterstitzung einzusetzen. Die nutzbare Abwarme entspricht jahrlich dem
Energieinhalt von rund 58 000 | Heizél. Zudem steigt durch die optimierte Nutzung der
Verlustleistung der Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks. In der speziellen Situation
eines Kraftwerks wird mit dem Verkauf des eingesparten Stroms der Erlés aus dem Mehr-
wert gesteigert. Weiter werden das Betriebspersonal entlastet und damit Arbeitskapazi-
taten gebildet.

bestehend einem

Schneckengetriebe und einer Trommel mit aufgerolitem Drahtseil, Gberzeugt in ihrer

Die konzipierte Antriebslosung, aus einem  Schrittmotor,
Einfachheit und Funktionalitat. Das erarbeitete Steuerungskonzept beschreibt die Klap-
penstellungen in Abhdngigkeit der Umgebungsbedingungen in Form von Betriebs-
zustands-Flussdiagrammen. Das Automatisierungskonzept als Ganzes erlaubt es, die
Generatortemperatur optimal zu regulieren und die Abwarme bei Bedarf zur Heizungsun-

terstlitzungber eitzustellen.
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Betriebszustands-Flussdiagramm fir den Normalbetrieb
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