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GALERIE Referenzobjekte VISUALS Pergola mikado INFOS Referenzobjekte = PERSPEKTIVE Pergola mikado IDEE Pergola mikado

Referenzbild "Mikado"

TYP | dach

Referenzobjekt

Pergola

Holz / Kletterpflanzen
Salisbury, Connecticut, 1996
Dan Kiley

Referenzobjekt
Schattenspiel Teehaus
Bambus / Holz

Japan, 21. Jhdt.
Shigeru Uchida

TYP Il giirtel

Referenzobjekt
Griine Wand

Stahl / Kletterpflanzen
Miinchen, 2002
Martha Schwartz

Referenzobjekte
Teehéauser
Bambus / Holz
Japan, 21. Jhdt.
Shigeru Uchida
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Handskizzen Schattenkonstruktionen

FRIEDRICH TRAUGOTT WAHLEN-PARK REFERENZEN / VISUALS
DETAIL PERGOLA mikado

Bauherr: Griin Stadt Zirich
Beatenplatz 2

TYP lll laube 8023 Zirich

Referenzobiekt Detail Pergola: Hochschule fiir Technik Rapperswil

. ! Sommersemester 2005
ﬁltlzekael f Modul Garten- und Landschaftsbau Il

olz etterpflanzen

i Projektleitung Bearbeitung Datum Format Blatt-Nr
Vilandry, 20.Jhdt

unbekannt P. Petschek K. Weixler 26.04.05 420 x 297 mm 2.1



AUFSICHT Typ dach MST 1:50
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AUFSICHT Typ laube MST 1:50
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AUFSICHT Typ gdrtel MST 1:50
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ANSICHT Typ glirtel MST 1:50
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ERLAUTERUNG Pergola mikado

VERBINDUNGSMODUL
Stahlstift & 6 cm

STUTZEN

Masse: 15 x 15 x 400 cm
Material: Holz (Douglasie,
unbehandelt)

PFOSTENSCHUH
Stahlstift @ 6 cm

HERLEITUNG Pergola mikado
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PERGOLA IM MODULSYSTEM

Kombinierbare Module ergeben
mehrere kleine Schattenspender,
die frei auf dem Gelande verteilt
werden kénnen.

Bei geschickter Anordnung der
Module und durch Reihung der
Pergolen entsteht eine spannende
Abfolge von unterschiedlichen
Aufenthaltsqualitaten.

Zur Veranschaulichung wurden drei
verschiedene mdogliche
Kombinations- Typen mit
unterschiedlichen Raumqualitaten
aufgezeigt.

DACHMODUL

Pfetten

Masse: 15 x 15 x 400 cm

Material: Holz (Douglasie, unbehandelt)

Sparren
Rundhélzer & 6 cm
Material: Holz (Douglasie, unbehandelt)

PUNKTFUNDAMENT
Masse: 40 x 40 x 80 cm (Frosttiefe)
Material: Beton 30/20 CEM | 42.5 250 kg/m*

FRIEDRICH TRAUGOTT WAHLEN-PARK

DETAIL PERGOLA mikado

SEITENMODUL

Rahmen

Masse: 15 x 15 x 400 cm

Material: Holz (Douglasie, unbehandelt)

Querverstrebungen

Rundhdlzer & 6 cm
Material: Holz (Douglasie, unbehandelt)

ERLAUTERUNG

Bauherr:

Detail Pergola:

Griin Stadt Zirich
Beatenplatz 2
8023 Ziirich

Hochschule fiir Technik Rapperswil
Sommersemester 2005
Modul Garten- und Landschaftsbau Il

Projektleitung
P. Petschek

Bearbeitung

K. Weixler

Datum Format
26.04.05

Blatt-Nr.
297 x 420 mm 25



AUFSICHT Mauerausschnitt MST 1:50
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____________ T Winkelstltzelemente

B35/25 CEM | 42.5 kg/m?
Schalungstyp IV gem. SIA 220
______ Alle Kanten gefast

Armierung gem. Bauingenieur
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ANSICHT Mauerausschnitt MST 1:50
OK Mauerkrone +2.60
Avd —_— OK Mauer +2.37
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B e 2z~ — + — — — Terrain projektiert oben
Terrain gben +2.05
[ Winkelstltzelemente
B35/25 CEM | 42.5 kg/m?
Schalungstyp IV gem. SIA 220
OK Terrain Alle Kanten gefast _ _
+0.00 = 438.70 miM Armierung gem. Bauingenieur
Terrain projektiert unten
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UK Mauerfuft -1.15 UK Mauerfuf -1.35
‘ 5.00 ‘ 11.00 ‘
‘ Winkelelemente Typ "Uberhang" ‘ I

Winkelelemente Typ "Bdschung”



SCHNITT A-A’ Mauerausschnitt MST 1:20

Typ "Uberhang"

OK Mauer 0.50 %ﬁ 0.40 #(
+2.60 . "
Substratgemisch fiir
Schotterrasen
85%Vulkangestein
OK Terrain und 15% Humus
+2.23 (8cm)
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0o Oberboden/ Humus (25cm)
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UK Rasentragschicht L % QHDO Kiessand | (40cm)
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O< A Rundkies 32/45
Winkelstltzelemente O/
B35/25 CEM 142.5 300 kg/m? OO D
Schalungstyp IV gem. SIA 220 é) 0 Geotextil 200g/m?
alle Kanten gefast
Armierung gem. Bauingenieur
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OK Terrain
+0.00 =438.70 miM
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OK Mauerfuss
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OK Fundament
-1.15

UK Fundament
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Hinterfullung Mauer

Drainage

PE-h NW 125

versetzt in

B 30/20 CEM | 42.5 150 kg/m?*
Anschluss an Kanalisation

2.55
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SCHNITT B-B® Mauerausschnitt MST 1:20

Typ "BOschung"

OK Mauer
+2.36

OK Terrain
+2.45

UK Rasentragschicht
+1.79

Winkelstltzelemente

B35/25 CEM 142.5 300 kg/m?
Schalungstyp IV gem. SIA 220
alle Kanten gefast

Armierung gem. Bauingenieur

Substratgemisch fur
Schotterrasen
85%Vulkangestein
und 15% Humus

Oberboden/ Humus (25cm)

Kiessand | (40cm)

Rundkies 32/45

Geotextil 200g/m?

Hinterfullung Mauer

OK Terrain
+0.00 = 438.70 miM
~

OK Mauerfuss
-0.80

OK Mauerfuss
-0.99
~

OK Fundament
-1.32
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UK Fundament
-1.37
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10 %

Drainage

PE-h NW 125

versetzt in

B 30/20 CEM | 42.5 150 kg/m?
Anschluss an Kanalisation

2.79
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