
Prozessablauf Einsatz NX-Check-Mate

Ausgangssituation: Mit Hilfe von 3D-CAD-Syste-

men lassen sich in kurzer Zeit digitale Prototypen 

erstellen. Dabei wird der Qualität der generierten 

CAD-Daten oft zu wenig Bedeutung geschenkt. 

Eine mangelhafte Datenqualität kann sich jedoch 

auf eine ganze Prozesskette auswirken. Von ei-

ner ungenügenden Datenqualität ist also nicht 

nur der Entwicklungsprozess betroffen, sondern 

auch die Folgeprozesse Fertigung, Montage, Ser-

vice und Änderungswesen. Deshalb muss die 

Qualität der CAD-Daten bereits bei der Erstel-

lung sichergestellt werden.

Ziel der Arbeit: Es sind mehrere Datenchecker-

Prototypen zu programmieren. Mit den gewon-

nenen Erkenntnissen aus der Programmierung 

sollen Empfehlungen für die Einführung eines 

Checktools abgegeben werden. Insbesondere 

soll die Möglichkeit von NX-Check-Mate analy-

siert werden. Basierend auf den Erkenntnissen 

der Analyse sind Prüfkonzepte im Zusammen-

hang mit Check-Mate zu erarbeiten.

 

Lösung: Es resultierten drei Datenchecker-Proto-

typen. Mit diesen lassen sich Dateinamen sowie-
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Datenchecker-Prototypen im Einsatz

auf ihre vollständige Parametrisierung prüfen. 

Wie sich die Datenqualität im Zusammenhang 

mit NX-Check-Mate sicherstellen lässt, wurde in 

einem Prüfkonzept erarbeitet. Mit den gewonne-

nen Erkenntnissen aus der Programmierung und 

der Konzeptentwicklung wurden Empfehlungen 

zur Einführung eines Checktools in ein Unter-

nehmen formuliert.




