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In Betrieb genommener VDO Tachometer 
auf dem Versuchsaufbau. 

    

Elektromobil: Inbetriebnahme Tachometer inkl. Anzeige für 
Batteriekapazität 

      

Aufgabenstellung: Für das vom IWK aufgebaute 

Leicht-Elektrofahrzeug, genannt e’mo, besteht 

aktuell noch keine Batteriekapazitätsanzeige. 

 

Ziel der Arbeit: Der Tachometer des e’mo soll in 

Betrieb genommen und so programmiert wer-

den, dass auf dem Digitaldisplay wahlweise 

Kilometerstand des e’mo oder Ladezustand der 

Traktionsbatterie angezeigt werden kann. Als 

Grundlage für die Berechnung des Ladezu-

stands soll ein Batteriemodell dienen, welches 

erarbeitet und anhand eines Versuchsaufbaus 

validiert werden soll. 

Lösung: Der Tachometer ist auf dem Versuchsauf-

bau erfolgreich in Betrieb genommen worden. Die 

Anzeige für den Ladezustand kann aber aus diver-

sen Gründen nicht realisiert werden. Einerseits 

lässt sich der Tachometer nicht wie gewünscht 

programmieren. Andererseits sind alternative An-

zeigemöglichkeiten aufgrund hoher Lieferfristen 

nicht erhältlich. Das Batteriemodell wird anhand der 

Messungen am Versuchsaufbau validiert und kann

für nachfolgende Arbeiten weiterverwendet werden. 



 

 

 

Das Batteriemodell kann anhand 
Messungen am Versuchsaufbau validiert werden.

   Versuchsaufbau mit Tachometer [1], Li-Ion-Traktionsbatterie (2 Zellen à 1600 mAh) [2] und diversen Mess-
geräten: Temperatur der Traktionsbatterie [A], momentaner Stromfluss [B], Spannungsverlauf über die Zeit 
[C] und aktuelle Spannung der Traktionsbatterie [D]. 

 
Mögliche Anordnung der zukünftigen Kapazitätsanzeige 
im e’mo als LED
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Das Batteriemodell kann anhand der experimentellen 
Messungen am Versuchsaufbau validiert werden. 

 

Mögliche Anordnung der zukünftigen Kapazitätsanzeige 
als LED-Balkenanzeige. 


