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Transportsystem flr Hubschrauber
SKYeLIFT

Das Mockup des SKYe SH 09 von Marenco Swisshelicopter: Zurzeit
werden fur den Transport gewdhnliche Transportrollen eingesetzt

Die Transportldsung SKYeLIFT wahrend des Anhebevorgangs: Durch die
Fussbetatigung kann das gesamte Korpergewicht eingesetzt werden

Der entwickelte Prototyp SKYeLIFT im Detail: Fur das sichere Absenken
des Hubschraubers sind hydraulische Dampfer vorgesehen
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Ausgangslage: So wendig Hubschrauber in der Luft sind, so unbeweglich sind sie nach
dem Aufsetzen auf ihren Kufen. Fir den Transport des Hubschraubers in den Hangar wer-
den speziell daftir ausgelegte Vorrichtungen bendtigt. Der Markt bietet diverse Losungen
solcher Transportsysteme an. Diese sind jedoch spezifisch auf einen Hubschraubertyp ab-
gestimmt. Marenco Swisshelicopter wird in Kiirze den ersten Schweizer Hubschrauber auf
den Markt bringen und sucht dafur eine flexible Transportlésung.

Aufgabenstellung: An die gesuchte Produktlésung werden folgende Anforderungen ge-
stellt:

= Hohe Flexibilitdt — Einsatz fur diverse Hubschraubertypen

= Hohe Effizienz — Einpersonen-Handling und minimale Ground Handling Time
= Hohe Zuverlassigkeit — sichere, robuste Konstruktion

= Der Prototyp soll im 3-D-CAD modelliert und detailliert werden

Ergebnis: Das Transportsystem SKYeLIFT besteht aus zwei Hubwagen, die jeweils pro Hub-
schrauberseite an der Kufe angebracht werden. Der fussbetatigte Hubmechanismus er-
maoglicht das Anheben des Hubschraubers in einem Schritt. Die wichtigsten Vorteile von
SKYeLIFT im Uberblick:

= Formschlissige und sichere Verbindung fur nicht modifizierte Kufen und grossen
Durchmesserbereich

= |ntuitive, schnelle und sichere Bedienung tber einen zentralen Hebel
= Maximaler Wirkungsgrad und damit minimale Abmasse
= Maximale Mandvrierbarkeit durch Schwenkrader

= Mit seinen 35 kg ist der Prototyp fur den Lufttransport suboptimal. Es wird empfohlen,
die Konstruktion mittels Struktursimulationen hinsichtlich einer Gewichtsreduktion zu
Uberarbeiten. Kann kompakt zusammengelegt und im Hubschrauber verstaut werden

= Rein mechanische Losung fir hohe Zuverlassigkeit und Verfligbarkeit
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